
See Coarse Screen Detail

ท่อนํ�าเสียจากภายในโรงงาน Slope = 0.005

Stainless Steel Cover
Dimension = 0.45 m x 0.65 m x 0.05 m

RB 9 mm @ 0.15 m

RB 9 mm @ 0.15 m

Angle bar = 50 mm x 50 mm x 4.5 mm

Stainless Steel Cover
Dimension = 0.88 m x 0.45 m x 0.05 m

Angle bar = 50 mm x 50 mm x 4.5 mm

Check Valve
Gate Valve

Pipe PVC PN 13.5
HDPE PN 6.3  or Equipvalent

Compack Sand
Lean Contrete

Compack Sand
Lean Contrete

Factory Area IEAT Area

MSL +1.8 to +2.2

Sewer Pipe

Sewer Manhole

ท่อนํ� าเสียต่อเขา้กับระบบรวบรวมนํ� าเสียส่วนกลางของนิคมฯ
ขนาดท่อและความเร็วคาํนวนจากปริมาณการใชน้ํ� าตามสญัญา
ตวัอยา่ง : พื�นที� �� ไร่ อตัราการใชน้ํ� า �� ลบ.ม./วนั ปริมาณนํ� าเสีย �� ลบ.ม./วนั

ปริมาณนํ� าเสีย �� ลบ.ม./วนั อตัราการระบาย �.� ลบม./ชม.

Sampling Pits and Box Valve
ขนาดเปลี�ยนแปลงตามปริมาณนํ� าเสีย

Coarse Screen ( Hot dip Galvanize )
Dimension = 1.52 m x 0.75 m
Inlet  Strait = 0.100 m x 0.025 m
Meterial = Flat Bar Steel : Width 3.2 mm x Thickness 4.5

Coarse Detail Sampling Pit Detail

Sampling Pit
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